
FIMAP MAXIMA 50 BT PRO AKÜLÜ YÜRÜYÜŞ MOTORLU ZEMIN TEMIZLIK
MAKINASI

Teknik Özellikler

KULLANIM ALANI
1000 - 3000 m²

TEMİZLEME GENİŞLİĞİ
510 mm

SIYIRICI GENİŞLİĞİ
710 mm

TEMİZ SU KAPASİTESİ
60 Lt

ATIK SU KAPASİTESİ
65 Lt

FIRÇA SAYISI ( DİSK )
1 Adet

GÜÇ KAYNAĞI
24 Volt

VAKUM MOTOR GÜCÜ
410 Watt

FIRÇA MOTOR GÜCÜ
500 Watt

AĞIRLIK
140 ( Akü Dahil ) Kg

ÇALIŞMA HIZI
3,5 km/s

TEMİZLİK PERFORMANSI
1500 m²/saat

FIRÇA DÖNÜŞ HIZI
140 dv/dk (rpm)

FIRÇA BASKISI
36 Kg

ÖLÇÜLER
1295*712*1095 mm

STANDART AKSESUARLAR
Fırça , Batarya, Şarj Cihazı

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ
70 dB (A)

TMP ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNALARI SAN
VE TİC.LTD.ŞTİ.
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